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1.1 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

-

-
�

-

-
-

-

-

�

Всегда Ваши
Команда «Завод Броня».

Несоблюдение рекомендаций настоящего Руководства по эксплуатации 
может привести к аварии (см. раздел «Глоссарий»), а также отказу в гаран-
тийном обслуживании.

При задымлении и/или пожаре необ�одимо незамедлительно произвести 
вызов экстренны� служб (телефонный номер в РФ — 112), а также обеспечить 
вывод людей из задымленны� и/или возгораемы� помещений.
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1.2 ГЛОССАРИЙ
Авария (аварийная ситуация) -

Балансировочный вентиль
-
-
-

-

Бойлер

Бойлер прямого нагрева -

Бойлер косвенного нагрева
-
-

Бойлер комбинированный -

Буферная емкость -
-
-

Взрыв -

-

Вода (жидкость) котловая
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Вода (жидкость) подпиточная -

-

Возду�оотводчик -
-

Габаритные размеры (котла) -

ГВС

Горение -

Группа безопасности котла -

Давление рабочее -

Давление разрешенное
-

Дверца (люк) котла -

Диагностирование те�ническое экспертное -
-

-

Документация нормативная (нормативная документация -
-

-

Дефлектор -

-
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-

Дымо�од (дымовая труба) -
-

Заземление (искусственное) -

-
-

Зола -
-

Клапан безопасности / клапан сброса давления -
-

Клапан подачи возду�а

Колено

Колосниковая решетка -

-

Конденсатоотводчик -

-

-

Крышка котла

КПД

Котел (отопительный котел) -
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Котел водогрейный -
-
-

Котел стационарный

Котельная (топочная) -
-

Котел-утилизатор

Котельная установка передвижная -

Ламинарное горение

Манометр

Монтаж котла -
-

Нарушение нормальной эксплуатации -
-

-

Нормальная эксплуатация

Нагар -
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Обмуровка котла -

-
-

Обвязка котла: 1) -
-
-

Обвязка котла: 2) -
-

Обечайка котла 

Облицовка котла -

Организация специализированная -

-
-

Организация эксплуатирующая -

Отопление
-

Подготовленная вода
-

Расширительный бак -

-

Распределитель возду�а -
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Ресурс котла проектный -
-

Розжиг котла (топлива) -
-

Регулировка (настройка) котла 

Ручка дверцы (люка) -

Срок службы котла проектный -
-

-

Система отопления
-
-

Система отопления закрытого (принудительного) типа -
-
-

Система отопления открытого (гравитационного) типа -
-

-
-

-

Стабилизатор тяги (дымо�ода)

-
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Теплоноситель -
-
-

Топливо 
-

-

Температура наружного возду�а расчетная -

Температура рабочей среды

Теплообменник -
-

Топка (котла) -
-

Тепловой режим здания
-

Тушение котла (топлива) -

Тяга -

-

-

Тяга Обратная (опрокидывание тяги) -

-
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Регулятор тяги -

-

Термометр -

Термоманометр -

Тре��одовой клапан

Уплотнительный шнур -

�ВС 

�лопок
-

Циркуляционный насос -

Эксплуатационные условия нормальные -

Элемент (котла) -
-

Элемент трубопровода (котла)
-
-

Вышеперечисленный глоссарий не является полным и всеобъемлющим,  
и актуален прежде всего для твердотопливны� котлов ламинарного (вер�не-
го) горения торговой марки TKR.

TKR "Завод Броня"



10

1.3 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
(ГРАФИЧЕСКИЕ)

Смазывать регулярно Осторожно, �рупкое

Необ�одимо заземление Вер�

Осторожно, горячо Штабелировать  
запрещается

Не открывать при работе Беречь от влаги

Рекомендованные действия Не заставлять про�од

Нерекомендованные  
(запретные) действия

Все приведенные в настоящем Руководстве по эксплуатации графические 
изображения (за исключением фотографий) котла и/или комплектующи� яв-
ляются условными, фактический вид и расположение комплектующи� мо-
гут отличаться от изображенны�. Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию котла и комплектующи�, не у�удшающие 
эксплуатационные �арактеристики котла и комплектующи�, без предвари-
тельного уведомления (отображения) в те�нической документации и на соб-
ственны� интернет-ресурса� с открытым доступом. 
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1.4 КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫ�
ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫ� ПРИ 
ОБРАЩЕНИИ С ТВЕРДОТОПЛИВНЫМИ 
КОТЛАМИ*

ГОСТ 2.610-2006 

ГОСТ 2.601-2013 -

ГОСТ Р 50588-2012

ГОСТ 20548-87

ГОСТ Р 55682.12-2013/ЕН 12952-
12:2003 -

ГОСТ 12.1.005-88

ГОСТ 12.3.002-2014 -

ГОСТ 12.3.009-76

ГОСТ 12.2.020-76 -

ГОСТ 380-88 -

ГОСТ 4790-93
ГОСТ 17070-87 -

ГОСТ Р 51591-2000 -

ГОСТ 25543-88

ГОСТ 19242-73

ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-97) 

ГОСТ 11055-78

ГОСТ 3243-88
ГОСТ Р 55523-2013
ГОСТ Р 54248-2010

-

ГОСТ 2787-75 -
-

ГОСТ МЭК 60335-1-2008

ГОСТ 20910-90
СНиП 41-01-2003 -

СНиП 2.04.05-91 -

СНиП 12-03-2001

СНиП 12-04-2002

ППБ 01-03 -

СП 7.13130.2013 
-

Инструкция Минстроя России 
�

-

НП 046-03 -
-

-

�
ГОСТ Р 51908-2002 

-

ГОСТ МЭК 60335-1-2008

TKR "Завод Броня"
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2.1 КОНСТРУКТИВНАЯ С�ЕМА КОТЛА

Рис. 1 Конструктивная схема котла

TKR "Завод Броня"
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2.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

Наименование/
модель котла 08

D

08
P

08
U

15
D

15
P

15
U

20
D

20
P

20
U

30
D

30
P

30
U

40
D

40
P

40
U

Регулятор тяги

Клапан  
безопасности

Термометр

Колосниковая 
решетка

* В таблице перечислены комплектующие, которые могут быть сняты без использования специальных средств  
и инструментов.

Таблица 1

Котел (см. рисунок 1) — это стальной цилиндр, окруженный другим стальным 
цилиндром большего диаметра, конструкция утеплена. Между обоими цилиндра-
ми нагревается теплоноситель. В передней части котла находится регулятор тяги 
(02). В конструкции имеется Загрузочная дверца (люк) (06), Зольная дверца (люк) 
(10) и отверстие отводящих газов (дымоход) (18). Также имеются патрубки подачи  
и возврата теплоносителя (13, 19). Для улучшения качества горения и передачи 
тепла в верхней части камеры горения установлена Камера первичного нагрева 
воздуха (04). Для достижения оптимального теплосъема между камерой нагрева 
воздуха и стенками камеры сгорания котла по всему периметру имеется зазор, по 
которому дым, омывая камеру нагрева воздуха, поступает в отверстие отводящих 
газов. В камеру сгорания опускается телескопическая труба подачи воздуха (05), 
на конце которой крепится распределитель воздуха (11). В верхней части камеры 
сгорания расположено отверстие для поступления воздуха и клапан подачи воз-
духа (27). С правой стороны котла находится трос для подъема распределителя 
(08) и крюком фиксации троса (09). Для универсальных котлов в комплект входят 
колосниковая решетка (12) и заслонка переключения режимов воздуховода (17) 
для растопки торфяными брикетами или каменным углем. В специальной версии 
котлы укомплектованы электрическими ТЭНами (16) мощностью 2,3 кВт.

2.2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА

КО
Н

С
ТРУКЦ

И
Я
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Модель котла Максимальное  
количество ТЭНов

1

1

1

2

3

Дополнительно котлы могут комплектоваться*:

-

-

TKR "Завод Броня"
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Модель котла
TKR-08D
TKR-08P
TKR-08U

TKR-15D
TKR-15P
TKR-15U

TKR-20D
TKR-20P
TKR-20U

TKR-30D
TKR-30P
TKR-30U

TKR-40D
TKR-40P
TKR-40U

Мощность котла (кВт) 8 15 20 30 40

Объем теплоносителя (л) 38 41 45 51 58

КП

Полная загрузка, кг
Дрова – 38
Брикеты – 35
Уголь - 43

Дрова – 50
Брикеты – 55
Уголь - 65

Дрова – 60
Брикеты – 70
Уголь - 85

Дрова – 75
Брикеты – 105
Уголь - 125

Дрова – 90
Брикеты – 120
Уголь - 155

Д (%) 91

Максимальное давление 
теплоносителя, (бар)

1,5

Габариты загрузочного 
проема, мм

255х225

Диаметр патрубков пода-
ющей и обратной линий, 
мм (внутренняя резьба)

32

Расстояние между цен-
трами патрубков подаю-
щей и обратной линий, мм

1165 1365 1665 1365 1665

Расстояние от нижней 
кромки котла до центра 
патрубка обратной линии, 
мм

80

Диаметр дымохода, мм 160 180

Расстояние от нижней 
кромки котла до центра 
дымохода, мм

1080 1280 1590 1490 1590

Максимальная мощность 
одного ТЭНа, кВт

2,3

Габаритные размеры котла 
без упаковки, мм

1410
х

560

1610
х

560

1910
x

560

1810
x

680

1910
x

680

Габаритные размеры котла 
в упаковке, мм

1600
х

750
х

630 630 630 700

1850 2050 2050

850

700

850

2050
х

750
х

х
750

х

х

х

х

х

Масса нетто (кг)* 185 225 255 305 335

Масса брутто (кг)* 215 240 285 335 365

2.4 ТЕ НИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

*Масса указана для котлов при максимальной комплектации

Таблица 3

КО
Н

С
ТРУКЦ

И
Я
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3.1 ТЕ�НИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Котлы TKR не подлежат использованию для отопления помещений (зда-

ний, сооружений), в которы� требуется поддержание определенного клима-
тического режима, а также �ранятся предметы и ценности, требующие осо-
бы� режимов �ранения.

-

Рис. 2 Расположение котла в помещении котельной

Обозначение Расстояние, мм Примечание

A 600

B 1000

C 200

Указанные расстояния необ�одимы для беспрепятственного обслужива-
ния котла, пожарной безопасности помещения котельной (топочной) и ота-
пливаемы� помещений. 

TKR "Завод Броня"
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-

-
-
-

-
-

В помещении котельной (топочной) в обязательном порядке должна быть 
обеспечена возможность быстрого беспрепятственного вы�ода. В связи  
с этим категорически запрещается заставлять помещение котельной (топоч-
ной) посторонними предметами интерьера, строительными вспомогатель-
ными приспособлениями и т. д.

-

-

TKR "Завод Броня"
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3.2 УСТАНОВОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ

-

-

При планировании места установки котла, для понимания весовой нагруз-
ки на конструкции пола котельной (топочной) необ�одимо учитывать суммар-
ный вес котла со всеми комплектующими и вес теплоносителя в теплообмен-
нике котла.

Рис. 3 
Установочное основание

Рис. 4
Крепеж заземления

TKR "Завод Броня"
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-

Обмуровка необ�одима для исключения бесконтрольного наружного при-
тока возду�а. Отсутствие обмуровки может привести к аварии!

-

Укладка жаростойкого (шамотного) раствора не только по периметру, но 
и сплошной заливкой не рекомендуется, так как в данном случае неизбежно 
проис�одит уменьшение объема камеры горения, снижение объема вмещае-
мого топлива и как следствие — снижение длительности горения.

-
-

-

В качестве герметика необ�одимо использовать исключительно красный 
температурный (либо высокотемпературный) герметик. Черный, белый, про-
зрачный (и герметики други� цветов) использовать не рекомендуется, так как 
при контакте с факторами, образующимися при горении твердотопливного 
котла (деготь, конденсат, зола и т. п.), перечисленные герметики теряют эла-
стичность и могут рассыпаться на мелкие части, в результате чего герметич-
ность котла будет нарушена, что, в свою очередь, может привести к аварии.

-

3.3 ОБМУРОВКА

TKR "Завод Броня"
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Рис. 5 Обмуровка котла

Таблица 5

Наименование Обозначение 

Облицовка котла 01

Температурный герметик 02

Установочное основание 03

Зольная дверца (люк) котла 04

Шамотный раствор 05

Внутренняя стенка котла 06

TKR "Завод Броня"
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3.4 ДЫМО�ОД
-

Требования к дымоходам:

-

12

-

-

-
-

TKR "Завод Броня"
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При про�ождении дымо�ода через стены (перекрытия) из горючи� матери-
алов необ�одимо использовать изоляционные элементы конструкции дымо-
�ода, препятствующие нагреванию примыкающи� материалов свыше 50 °С.

TKR "Завод Броня"
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4.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Обвязка котла должна производиться только квалифицированными 
специалистами, предоставляющими гарантию на свою работу. Привлека-
емые специалисты должны выполнять все требования, принципы и законы 
действия отопительны� систем. Исполнители обязаны ознакомиться с насто-
ящим Руководством по эксплуатации.

-

Монтируемая с�ема обвязки не должна содержать в своем составе обрат-
ные клапаны (гидрозамки) и иные решения, которые могут привести к заку-
порке либо иной ситуации, при которой циркуляция теплоносителя может 
приостановиться, что, в свою очередь, может привести к аварии.

-

-

-

-

-

TKR "Завод Броня"
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4.2 С ЕМА
4.2.1 Схема с принудительной циркуляцией

Рис. 7 Принципиальная схема с принудительной циркуляцией

1. Котел
2. Трехходовой клапан
3. Расширительный бак
4. Циркуляционный насос
5. Вентиль балансировочный
6. Термоголовка с выносным датчиком

7. Место установки датчика 
температуры

8. Термодатчик управления 
вентилятором

9
10. Радиаторы

. Воздухоотводчик

TKR "Завод Броня"



4.2.2 Каскадное подключение котлов

4.2.3 Подключение с буферной емкостьюTKR "Завод Броня"
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4.2.4 Подключение с естественной циркуляцией

4.2.5 Подключение с теплыми полами

TKR "Завод Броня"



4.2.6 Схема защиты котла от перегрева

TKR "Завод Броня"
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4.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МОНТАЖНЫ РАБОТ ПО ОБВЯЗКЕ КОТЛА 
И СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

1. Точный расчет, проектирование с�емы и комплектации обвязки, системы 
отопления, диаметры труб, количество и расположение радиаторов, наличие 
дополнительны� элементов и т. п. должна осуществлять специализирован-
ная организация, имеющая соответствующие лицензии и сертификаты, на 
основании точны� замеров и необ�одимы� параметров помещений, подле-
жащи� отоплению, с обязательным учетом географического (климатическо-
го) расположения конкретного помещения и все� расчетны� теплопотерь.

-

-
-

-

5. Для систем отопления с принудительной циркуляцией рабочее давле-
ние в расширительном мембранном баке необ�одимо выставить в предела�  
0,5-0,8 атм.

-

-

-

TKR "Завод Броня"
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-
-

 Максимальное значение должно быть указано на маркируемом кол-
пачке клапана и не должно превышать 1,5 атм.

-

12. При изменении настроек регулирующей и запорной арматуры необ-
�одимо убедиться в том, что действия по изменению настроек не привели к 
остановке циркуляции теплоносителя! Необ�одимо осуществлять монито-
ринг всей системы отопления до те� пор, пока введенные (измененные) на-
стройки не приведут систему в стабильный рабочий режим.

Недопустимо заменять балансировоч-
ный вентиль простым шаровым вентилем (краном) в связи с невозможностью 
контроля протока теплоносителя.

14. Важно! Автоматические смесительные клапаны (с�одны� или рас�од-
ны� протоков) при остановке насосов и перегревании котла могут полностью 
закрыть циркуляцию теплоносителя через котел, поэтому чувствительные 
капиллярные элементы термоголовок рекомендуем ставить на трубы воз-
врата теплоносителя, а температуру корректировать при помощи термоме-
тров.

Мощность 
котла, кВт

Максимальный проток 
теплоносителя, л/ч

8

20

30 600-800

40 800-1000

-
-
-
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-
-

Подвод о�лажденного теплоносителя должен производиться из подпи-
точного узла системы отопления. Максимальное давление подаваемого о�-
лажденного теплоносителя не должно превышать 1,8 атм.

-
-
-

-

-

Неоправданно большие уклоны трубопрово-
дов могут привести к «завоздушиванию» и далее к остановке циркуляции 
теплоносителя.
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5.1 УСТАНОВКА КОМПЛЕКТУЮЩИ�,
СНЯТЫ� ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ЛИБО  
ПРИОБРЕТАЕМЫ� ОТДЕЛЬНО

Лицам, эксплуатирующим котел, разрешено: производить розжиг кот-
ла, настройку (регулировку) температуры нагрева теплоносителя, тушение 
котла, чистку (без разборки котла). Все иные работы по обслуживанию котла 
должны проводиться исключительно квалифицированными специалистами.

-

Для эксплуатации котла все комплектующие должны быть установлены на 
свои штатные места до запуска котла.

-

5.1.1 Установка термометра (термоманометра)

-
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5.1.2 Установка клапана безопасности

5.1.3 Установка вентилятора
-

Рекомендуем менять клапан безопасности каждые 1-2 отопительны� се-
зона, в связи с тем, что данный клапан является рас�одным элементом и  по-
стоянно на�одится под давлением.

Категорически запрещается установка любой запорной и регулирующей 
арматуры между штатной муфтой котла и клапаном безопасности.
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5.1.4 Установка колосниковой решетки  

5.1.5 Установка регулятора тяги

-

 Honeywell FR 124

-

-

-
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5.1.6 Установка распределителя воздуха (насадка, горелка)

Рекомендации по установке регулятора тяги:

-

-

-

Информация по настройке (калибровке) регулятора тяги приведена в раз-
деле 5.3 настоящего Руководства по эксплуатации.

-
-
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5.1.7 Установка ТЭНов  

-

-

(не путать с термометром (термоманометром!)

-

-

Наименование Обозначение

01

02

03

04

06

TKR "Завод Броня"
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5.2 ЗАМЕНА КОМПЛЕКТУЮЩИ�
При замене комплектующи� необ�одимо использовать оригинальные за-

пасные части либо рекомендованные производителем аналоги.

-
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5.3 НАСТРОЙКА (КАЛИБРОВКА) 
РЕГУЛЯТОРА ТЯГИ 

-

-

Параметр Значение

30-90

Технические характеристики регулятора тяги 

Текущая температура теплоносителя в котле отражена на термометре 
(термоманометре), расположенном на лицевой панели котла. 

-
-
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Не допускайте работу (горение) котла при температуре ниже 60 °С. Это мо-
жет привести к закупорке сажей как те�нологически� отверстий котла, так и 
канала дымо�ода. 

При 
данной установке  рукоятки регулятора тяги клапан подачи возду�а дол-
жен быть в открытом положении.

-
-

 закрыл
 При этом цепь должна быть  

в натянутом положении. Проверьте прилегание клапана подачи возду�а  
к патрубку подачи возду�а, камеры первичного нагрева возду�а, в за-
крытом положении между ними не должно быть никаки� щелей.

-
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По мере повышения температуры теплоносителя в котле и вы�ода котла  
в стабильный рабочий режим необ�одимо убедиться, что вы верно выполни-
ли требования настоящего Руководства по эксплуатации, и проконтролиро-
вать правильность рабочи� показателей. 

Коррекция настройки (калибровки):

-
укоротить -

-
удлинить -

-

При установленном рабочем режиме (70-80 °С) котел может самостоя-
тельно вы�одить в диапазон температур от 60 до 90 °С. Это связано с инерт-
ностью процессов горения твердого топлива и является максимально допу-
стимыми границами отклонения.

Соблюдайте рабочий режим температуры в котле. Регулировка темпера-
туры в помещения� обеспечивается термоголовками на радиатора� или ины-
ми специальными устройствами, но не принудительным понижением темпе-
ратуры теплоносителя ниже установленной нормы.
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5.4 ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ
-

При использовании в качестве теплоносителя антифризов и растворов 
необ�одимо производить подготовку растворов ДО заливки теплоносителя  
в теплообменник котла и систему отопления в целом. Во избежание закупор-
ки трубопроводов категорически не допускается заливка компонентов рас-
творов антифризов раздельно. 

-

-

-

-TKR "Завод Броня"
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-

Подключение ТЭНов к электросети при не полностью заполненном теплоб- 
меннике и поврежденном (не установленном) возду�оотводчике запрещено.

Не допускается подключение ТЭНов к электросети в случае:

Несоблюдение эти� условий приведет к перегоранию или возможному 
взрыву корпуса ТЭНа.

-

5.5 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 
И НАСТРОЙКА ТЭНОВ
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-

-

При необ�одимости малой длительности цикла горения допускается  
частичная загрузка топлива.

Величина загружаемого во время цикла горения дополнительно слоя  
топлива не должна превышать 150-300 мм.

-

5.6 ЗАГРУЗКА ТОПЛИВОМ

Дровяные модели котла: 
Пеллетные модели котла:
Универсальные версии котла: 

Использовать в качестве топлива пластиковые, композитные от�оды,  
а также поро�овые составляющие категорически запрещается. Котел TKR  
не является котлом-утилизатором.

-

-
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Рекомендуется минимизировать количество открываний загрузочной дверцы 
(люка) котла после розжига. Открывать зольную дверцу (люк) котла во время ра-
боты (горения) котла категорически запрещается. Открытие зольной дверцы кот-
ла во время работы (горения) котла может привести к аварии.

-

Использовать в качестве вспомогательны� материалов различные горючие 
жидкости недопустимо.

-

Поднимать распределитель возду�а, во избежание преждевременного изно-
са, во время горения (работы) котла запрещено. Преждевременный износ может 
возникнуть в связи с возможным поворотом по оси и заглублением распредели-
теля в очаг горения.

5.7 ЗАПУСК (РОЗЖИГ)
В связи с тем, что котлы TKR являются котлами вер�него ламинарного горения, 

розжиг топлива в котле (камере горения) допустимо производить исключитель-
но в вер�ней части топки (вер�ний слой). Розжиг топлива в нижней части котла 
(камеры горения) через зольную дверцу (люк) категорически запрещен и может 
привести к аварии. 

-

-

-

«открыто» «закрыто»

TKR "Завод Броня"
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5.8 ОЦЕНКА РАБОТЫ КОТЛА И ВЫЯВЛЕНИЕ
НЕДОСТАТКОВ

При оценке работы котла необ�одимо понимать, что эффективная работа 
котла и системы отопления возможны исключительно в помещении (здании, 
сооружении), в котором полностью завершены все общестроительные и от-
делочные работы и отсутствует отрицательный вентиляционный баланс.

5.8.1 Установка распределителя воздуха (насадка, горелка)

5.8.2 Котел работает с низким КПД при следующих показателях 
(факторах):

-

1. Долгий прогрев теплообменника котла и системы отопления до рабочей 
температуры (свыше 3 часов).

-

-

2. Неравномерный нагрев корпуса котла. 

-
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3. Задымление в котельной (топочной). 

4. Неравномерное горение топлива по вер�нему слою.

5. Посторонние шумы  в теплообменнике котла.

6. Наличие вибрации в котле.

7. Высокое образование конденсата в камере горения (топке) котла.

8. Максимальная температура теплоносителя в теплообменнике превышает 
заданную температуру на регуляторе тяги. 

TKR "Завод Броня"
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5.9 СМАЗКА

5.10 ЧИСТКА КОТЛА И ДЫМО�ОДА

-

Перед чисткой котла и дымо�ода рекомендуется произвести топку котла  
с использованием специальны� очищающи� �имически� средств. Использо-
вание подобны� средств качественно облегчает чистку котла (и дымо�ода) от 
нагаров и отложений. 

5.10.1 Установка распределителя воздуха (насадка, горелка)

1 Вариант

Наименование Обозначение

01

- 02
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-
-
-

-
-

В качестве герметика необ�одимо использовать исключительно красный 
температурный (либо высокотемпературный) герметик. Черный, белый, про-
зрачный (и герметики други� цветов) использовать не рекомендуется, так 
как при контакте с факторами, образующимися при горении твердотоплив-
ного котла (деготь, конденсат, зола и т. п.), перечисленные герметики теряют 
эластичность и могут рассыпаться на мелкие части, в результате чего герме-
тичность котла будет нарушена, что, в свою очередь, может привести к ава-
рии. Проконтролируйте качество выполненны� работ по сборке. При некаче-
ственно выполненной герметизации может произойти авария и вы�од котла 
из строя.

2 Вариант

-
-
-

-

Наименование Обозначение

-
01

02

03
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5.10.2 Чистка дымохода

-

5.11 УТИЛИЗАЦИЯ 

-

TKR "Завод Броня"
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6.1 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

6.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ОЦЕНКА РИСКОВ 

Торговая марка:
Адрес:
тел.
http:
e-mail:
Произведено в России, ООО «Тепло Дом»

Котельная (топочная) — это зона повышенной опасности. Безответствен-
ное поведение может привести к травмам, отравлению, пожару, порче котла 
или системы отопления. Для безопасной эксплуатации котла необ одимо со-
блюдать правила безопасности. Не допускайте детей, недееспособны  людей  
и домашни  животны  в помещение котельной (топочной).

Общие правила безопасности при 
эксплуатации твердотопливного котла

Требование безопасности Последствия при нарушении

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
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-

-

-
-

-

-
-

-
-

- -
-

-

-

-

 

-

При отключении электропитания и остановке циркуляционны
 насосов  
в теплообменнике котла и системе отопления неизбежно произойдет повы-
шение температуры и давления. При подъеме температуры и давления выше 
критически
 может произойти авария, в результате которой котел и система 
отопления выйдут из строя. Для исключения подобной ситуации обязательно 
установите в помещении котельной (топочной) источник бесперебойного пита-
ния.  

Необ
одимо постоянно проверять работоспособность клапана безопасно-
сти и незамедлительно менять его при поломке. Работа котла с поврежденным 
или отсутствующим клапаном безопасности категорически запрещена. Глу-
шить муфту клапана безопасности запорными элементами также недопустимо. 

-
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-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

-

Котел также может деформироваться от высокого давления, при установке 
неверного клапана безопасности, установке клапана безопасности не на штат-
ное место (муфту) и т. д.

-

-
-
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6.3 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ (АВТОМАТИКЕ)

6.3.1 Технические характеристики

6.3.2 Устройство

6.3.3 Подключение и настройка

Наименование Примечание

-
-

-

-
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-

-
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6.4 ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОПЛИВУ

Вид (марка) топлива Примечание

-

- -
-

-
-
-

-

-

-

- -

Коксующиеся угли применять для топки котла недопустимо!
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6.5 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
МОДЕЛЬНОГО РЯДА

6.6 ПЕРЕВОЗКА КОТЛА, РАСПАКОВКА, 
�РАНЕНИЕ

ZZ Q Y,

ZZ Z 0 9
Q Q D P U
Y Y 0 9

-

-
-
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-

-
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6.7 ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

6.8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Наименование Срок/время

6.8.1 Часто встречающиеся ошибки при эксплуатации котла

Недочет при 
работе Последствие Устранение

-

-

-
-

-

-

-
- -

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

- -

- -
-

-

-

TKR "Завод Броня"

59



6.8.2 Часто встречающиеся ошибки при эксплуатации котла

Недочет при 
монтаже Последствие Устранение

-

-
-

-
-

-

-

-

- -

-

-
-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

- -

-
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6.9 ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Наименование Срок, месяцев

60

-
- 12

- 12

В гарантийном ремонте может быть отказано в следующи� случая�:

-

-

- -

- -
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60

1

1

2

10

11

12

12

13

13

16

16

18

19

21

23

23

24

24

26

26

28

29

31

31
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пп Наименование Значение

1 Модель

2 Серийный номер

3 Дополнительная информация

4 Организация-производитель (м.п.)

5 Дата продажи

6 Организация-продавец (м.п.)

7 Дата продажи

8 Полный адрес установки

10 Дата ввода в эксплуатацию

9 Наименование и контактные данные 
организации, осуществившей ввод 
котла в эксплуатацию

(м.п.)

11 Ф.И.О. ответственного лица, произво-
дившего монтаж и пусконаладочные 
работы

Выполнение гарантийных работ

12 Наименование Ф.И.О. специалиста,  
дата, подпись

13

14

Гарантийный талон
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